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Tecnologia Avancada em RFA

ABLACAO OSSEA POR RADIOFREQUENCIA
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 Design Atualizado

» Pegada Facil e ErgonGmica

* Ponta Ativa Ajustavel

» Cabo Leve Combinado a Linha de Resfriamento
* Peso de Apenas 11 Gramas
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Eletrodo de RFA

Ponta ativa ajustavel de 0.5 a 0.3 cm
Ponta ativa ajustavel de 1.5 a 4.0 cm
* Comprimento de 7 a 35 cm
Dispositivo refrigerado internamente
Mais ergonémico

* Leve, resistente e eficiente
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Comprimento do Eletrodo

Guia de Referéncia da Zona de Ablacgéo

Tamanho Real 1:1

55W

115W
5 min i
1.60x1.63

6 min
2.00x2.30

145W 175W 180W
8 min 10 min 12 min
2.43x3.00 2.85x3.50 3.20x4.10

195W
15 min
3.87x5.20

Especificacdo do Eletrodo de RFA VIVA I

Comprimento Ponta Ativa

0.5-3.0cm (a cada 0.5 cm)
1.5-

17G 7.0-35cm 4.0 cm (a cada 0.5 cm)
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Gerador de RFA

VMS30

Gerador de RFA

VRS01

» Ablacdo Rapida e Poderosa
* Resultado Previsivel

* Interface de Usuario Inteligente
» Feedback Sonoro de Impendancia em Tempo Real
* Modos Dedicados Variaveis de Acordo com a Indicacéao
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Caracteristicas Principais
* Modo Temperatura dedicado para ablagdo de osteoma osteoide Sistema de Refrigeracdo

» Modo dedicado com sistema de refrigeracao para ablacao 6ssea

* Projetados para eletrodoSTARmed especificos em uma variedade de indicagcbes

» Sistema de ablagdo avangado com controle de temperatura e impedancia

 Controle de seguranca com desligamento automatico

* Feedback de impedancia sonoro em tempo real

* Autoteste do sistema para maior seguranca do paciente

* Funcionalidade monopolar e bipolar

» Gerador Viva multi: Modo de alternéancia dupla para ablagédo mais rapida de areas maiores

Alta Tecnologia

O Sistema VIVA STARmed é o unico no mercado atual com o mais moderno e avangado
sistema de ablagao "slow cooking" de aumento de poténcia linear e gradual.

A vantagem € que os geradores distribuem o aumento de poténcia em cada segundo e n&o de
forma repentina, a cada minuto, como os demais geradores. Com isso, temos uma entrega de
energia continua e homogénea em toda area de ablacao, evitando maior formacao de gas e
cortes de energia por aumento brusco de impedancia.
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IMPORTADORA EXCLUSIVA

Alameda dos Tupinas, 33-4 andar/ Conj. 408
Planalto Paulista Sdo Paulo/ SP, Brasil
starmed@linelife.com

+55 11 38471100




